












3. RECUPERACION
DE PRODUCTO

UNA GAMA COMPLETA DE MÁQUINAS AUTOMÁTICAS, 
SEMIAUTOMÁTICAS Y MANUALES PARA EL VACIADO DE BLÍSTER, 
QUE PERMITEN LA RECUPERACIÓN SEGURA DE PRODUCTOS DE 
VALOR DE TODO TIPO DE BLÍSTERES RECHAZADOS

Sepha es el líder mundial en innovación y 
desarrollo de equipos farmacéuticos para el 
vaciado de blíster. Nuestras máquinas se utilizan 
diariamente a nivel mundial, por la mayoría de las 
empresas farmacéuticas líderes, para recuperar 
los productos alto coste de los envases blíster.

Todos los modelos de la gama Press-Out permiten 
un cambio rápido del proceso y un mínimo 
periodo de inactividad con la máxima higiene y 
efi cacia. Usando una presión mínima para extraer 
los comprimidos y cápsulas se asegura que 
pequeños fragmentos de aluminio se desprendan 
de los alveolos y evita daños del producto 
durante el proceso devaciado. SEPHA tiene los 
productos adecuados para alveolos Push-Thru, 
así como para los blíster con protección infantil o 
destapables (peelable).

¿POR QUÉ RECUPERAR EL PRODUCTO DE 
LOS ENVASES BLÍSTER?

Los envases blíster se rechazan por diferentes 
razones: alveolos vacíos, producto incorrecto, 
cambios de inventario; codifi cación incorrecta 
de lote, prueba de fuga no superada. El producto 
recuperado se puede envasar de nuevo 
inmediatamente, aumentando el rendimiento del 
proceso de producción

REDUCE COSTES EN LA ELIMINACIÓN DE 
RESIDUOS

Por lo general, es menos costoso eliminar 
alveolos vacíos que llenos, por lo que tiene 
sentido separar el producto activo del envase 
residual antes de su eliminación.

POLITICA MEDIOAMBIENTAL

El vaciado de blíster puede asistir en el 
cumplimiento de requisitos legislativos, al mismo 
tiempo que minimiza el impacto de los procesos 
de fabricación en el medio ambiente.

INVENTARIO DE GESTIÓN

Gestiona las demandas fl uctuantes del mercado 
y organiza el inventario de forma efi ciente, al 
vaciar el stock existente de blíster y permitir así 
empaquetar de nuevamente los productos en 
formatos alternativos.

AUMENTA LA MOTIVACIÓN DEL PERSONAL

El vaciado manual de alveolos es monótono y 
repetitivo. El vaciado de blíster mecanizado evita 
lesiones y cortes en los dedos, y reduce el riesgo 
de RSI o síndrome del túnel carpiano.

Para obtener más información sobre los 
benefi cios del vaciado de blíster visite
www.sepha.com
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MÁQUINAS DE VACIADO DE BLÍSTER PORTÁTILES MANUALES 
Y SEMIAUTOMÁTICAS PARA RECUPERAR COMPRIMIDOS 
Y CÁPSULAS DE BLÍSTER POR PRESIÓN (PUSH-THRU) EN 
DISPOSICIÓN LINEAL. LOS MODELOS MANUAL EXTRA-ANCHA 
Y SEMIAUTOMÁTICO TAMBIÉN PROCESAN DISPOSICIONES 
DIAGONALES / OFFSET.

PRESS OUT
MANUAL / MANUAL EXTRA-ANCHA /
SEMI-AUTOMÁTICA

CARACTERÍSTICAS

• Portátil

• Sin necesidad de suministro de aire

• Almohadillas de seguridad antideslizantes

• Cumple requisitos cGMP y es fácil de limpiar

• Pieza de formato única

• Procesa PVC/alu, así como blísters alu/alu

• Flexible: se puede ajustar con rapidez para 
adaptarse a cualquier envase de blíster con 
presión (push thru)

• Fácil de usar: no se precisa
cualifi cación experta

• Recuperación limpia e higiénica del producto

• Ideal para lotes pequeños

• Asequible

PRESSOUT
MANUAL

PRESSOUT
MANUAL EXTRA-ANCHA

PRESSOUT
SEMI-AUTOMÁTICA
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PIEZAS DE FORMATO

La pieza de formato es completamente ajustable. 
Se imprime una escala de ajustes sencilla en la 
placa de platina para una confi guración rápida de 
1-2 minutos. La formación acerca de la máquina 
lleva menos de 15 minutos.

PRESSOUT MANUAL / MANUAL EXTRA-ANCHA

FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA

Los blíster se alimentan manualmente a través 
de un conjunto de rollos mediante una palanca 
de giro. Los comprimidos o cápsulas se extraen 
simultáneamente del blíster y son separados
del envase residual. 

MODELO MANUAL - 
sólo envases de blíster con disposición en línea.

MODELO MANUAL EXTRA-ANCHA - 
procesa envases de blíster con disposición 
diagonal / offset, así como el tradicional diseño
“en línea”.

PRESSOUT SEMI-AUTOMÁTICA

FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA

Los blíster individuales se alimentan 
automáticamente a través de un conjunto de 
rodillos. Los comprimidos o cápsulas se extraen 
simultáneamente del blíster y son separados del 
envase residual. Esta máquina utiliza el mismo 
mecanismo de vaciado de blíster que la Press-Out 
manual amplia, pero se alimenta mediante un 
motor eléctrico que funciona de forma continua. 
Esto hace posible la alimentación automática, que 
aumenta la tasa de vaciado de blíster a 40 blíster 
por minuto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 MANUAL MANUAL EXTRA-ANCHA SEMI-AUTOMÁTICA

FUNCIONAMIENTO  Manual Manual  Semi-automático

TIPO DE BLÍSTER  Con presión  Con presión Con presión

DISPOSICIÓN DE BLÍSTER   En línea  En línea y Diagonal / Offset En línea y Diagonal / Offset

FORMATO Ancho  120mm (4.7”) 170mm (6.7”)  170mm (6.7”)

DIMENSIONES Longitud Ilimitada  Ilimitada  Ilimitada

CONSTRUCCIÓN Todas las áreas de contacto con el producto están fabricadas en acero inoxidable
 (Grado 316) y ABS adecuado para el contacto con alimentos

FUENTE DE ALIMENTACIÓN  No se requiere ninguna No se requiere ninguna  Electricidad: Monofásica 110/230 V

VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO  Hasta 20 blíster por minuto   Hasta 20 blíster por minuto   Hasta 40 blíster por minuto

MÁQUINA DIMENSIONES

Ancho 200mm (8”) 380mm (15”) 365mm (14.4”)

Longitud 300mm (12”) 295mm (12”)  340mm (13.4”)

Altura 200mm (8”)  230mm (9”)  250mm (9.8”)

PESO DE LA MÁQUINA   6.5kg (15lbs)  8kg (18lbs)  16kg (35lbs)

PESO DE ENVÍO  8.5kg (19lbs)  11.5kg (25lbs)  28kg (61lbs)

CAMBIO DE PIEZAS DE FORMATO   3 minutos  3 minutos  3 minutos
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AUTOMÁTICA

MAQUINA DE VACIADO DE BLÍSTER PARA RECUPERAR COMPRIMIDOS 
Y CÁPSULAS DE PUSH-THRU Y BLÍSTER MULTIPRODUCTO CON 
DISTRIBUCIÓN EN LÍNEA Y DIAGONAL / OFFSET

PRESS OUT
AUTOMÁTICA

CARACTERISTICAS

• Alimentación automática

• Fácil de usar, no requiere
conocimientos especializados

• Interfaz de usuario con indicadores
de rechazo

• Velocidad variable de hasta 60 blíster
por minuto

• Procesa blíster en  PVC / aluminio y
aluminio / aluminio

• No requiere suministros de aire

• Utillaje de bajo coste; rápidos resultados

• Cumple los requisitos GMP

• Piezas de formato individualizados o 
ajustables

• No requiere mantenimiento

• No hay contaminación del producto
o del papel de aluminio

• Limpieza fácil y rápida

• Modelo ancho (wide) disponible para 
formatos grandes

30



FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA

La velocidad de funcionamiento de la máquina se 
puede variar hasta un máximo de 60 blíster por 
minuto.

1. Los blíster se alimentan automáticamente de 
la columna de carga por medio de una serie 
de rodillos.

2. Los comprimidos o cápsulas se extraen 
con cuidado del  blíster y se recogen 
separadamente de los envases residuales.

3. Un panel en el interfaz del usuario, le 
permitirá actuar rápidamente e identifi car
sin ninguna difi cultad la ubicación de 
cualquier fallo durante el funcionamiento
de la  máquina.

UTENSILIOS

Se requieren piezas de formato individualizados 
para cada diferente envase blíster. Cambio de 
formato, que no requiere herramientas, es rápido 
y fácil.

SOLUCIÓN DE VANGUARDIA EN EL VACIADO DE 
BLISTER PARA LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 
CON TASAS DE RECUPERACIÓN, FLEXIBILIDAD 
Y RAPIDEZ INIGUALABLES
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 AUTOMÁTICO AUTOMÁTICO ANCHO

FUNCIONAMIENTO  Automático Automático

TIPO DE BLÍSTER  Con Presión (Push-Thru) y Multiproducto

DISTRIBUCIÓN DE BLÍSTERES   En línea y Diagonal / Offset

FORMATO Ancho  105mm (4.1”) 150mm (5.9”)

DIMENSIONES Longitud 120mm (4.7”)  120mm (4.7”)

CONSTRUCCIÓN Todas la áreas de contacto o con el producto están fabricadas en Acero Inoxidable
 (Grado 316) y ABS adecuado para el contacto con alimentos

FUENTES DE ENERGIA  Eléctrica: Monofásica 110/230 V

VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO  Hasta 60 blísteres por minuto

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA

Ancho 620mm (24.4”) 620mm (24.4”)

Longitud 620mm (24.4”) 620mm (24.4”)

Altura 1170mm (46.1”)  1170mm (46.1”)

PESO DE LA MÁQUINA   65kg (143lbs)  85kg (187.4 lbs)

PESO DE ENVIO  120kg (264lbs)  140kg (308.6lbs)

CAMBIO DE FORMATOS   3 minutos  3 minutos



CARACTERÍSTICAS

• Control de velocidad y ajuste de 
funcionamiento variables y automatizados

• Capaz de extraer el producto de envases con 
protección infantil

• Alimentación automática

• Puede vaciar hasta 50 blíster por minuto

• Procesa todo tipo de envase

• Recipiente integrado de Acero Inoxidable 
316, para la recogida del producto

• Los niveles de contaminación son nulos

• Cumple los requisitos GMP

• Software para un sistema de control
sofi sticado y fácil de utilizar

• Opción de seguimiento de temperatura y de 
humedad

• De fácil acceso para una limpieza rápida y 
cambio de producto

MÁQUINA TOTALMENTE AUTOMÁTIZADA, DE ALTA VELOCIDAD 
PARA EL VACIADO DE BLISTER CAPAZ DE RETIRAR EL PRODUCTO 
DE HASTA 50 BLISTER POR MINUTO. UNA TECNOLOGIA 
SOFISTICADA DE CORTE SUAVE, ES IDEAL PARA RECUPERAR 
COMPRIMIDOS Y CÁPSULAS FRÁGILES Y DE ALTO COSTE DE TODO 
TIPO DE MATERIAL EN BLISTER, INCLUIDO ALU / ALU Y ENVASES 
CON PROTECCIÓN INFANTIL

PRESS OUT
UNIVERSAL
MINI UNIVERSAL
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

    MINI UNIVERSAL  UNIVERSAL   

FUNCIONAMIENTO   Semiautomático  Automático

TIPO DE BLISTER    Con Presión (Push-thru)  / Con protección infantil / Peelable / Multi-producto

DISTRIBUCIÓN DE BLISTER All   All

FORMATO Ancho    Mínimo 30mm (1.2”)  Máximo 105mm

DIMENSIONES Longitud  Mínimo 65mm (2.5”) Máximo 140mm

    * se pueden solicitar envases de mayor tamaño

MATERIAL    Todas las áreas de contacto con el producto están fabricadas en Acero

    Inoxidable (Grado 316) y ABS adecuado para el contacto con alimentos 

FUENTES DE ENERGIA   Eléctrica: Monofásica 110/230V

    Suministro de aire: 6 bar

VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO  Hasta 20 blíster por minuto  Hasta 20 blíster por minuto

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA  

Ancho    620mm (24”)  650mm (25.5”)

Longitud    620mm (24”)  1200mm (47”)

Altura    1325mm (52”)  1300mm (51”)

PESO DE LA MÁQUINA   80kg (176lbs)  300kg (660lbs)

PESO DE ENVIO   150kg (330lbs)   420kg (924lbs)

CAMBIO DE FORMATO  1 minuto   5 minutos

POU es la máquina de elección para el vaciado 
de blíster de los principales fabricantes de blíster 
farmacéuticos en el mundo, por su calidad, 
fl exibilidad, velocidad y tasas de recuperación 
de producto.

FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA

Los productos se recuperan sin ninguna 
contaminación por fragmentos o daños 
durante una operación de fase rápida 4.

FASE 1:
Los envases se colocan en una columna de carga 
y a continuación se alimentan automáticamente a 
la estación de corte integrada.

FASE 2:
Se realiza un corte de precisión alrededor de 
la base de cada alveolo de blíster por medio 
de utensilios específi cos para garantizar que el 
producto no sufra ningún daño o contaminación.

FASE 3:
A continuación, los envases pasan por las piezas 
de formato especifi cas con presión, donde el 
producto es empujado suavemente hacia el 
recipiente de recogida, de Acero Inoxidable 316 
integrado y extraíble. El producto es recuperado y 
se puede devolver sin incidente a la línea de 
producción para ser procesado de nuevo si fuera 
necesario.

FASE 4:
Los envases vacíos se trasladan para separar 
el recipiente extraible de recogida para su 
eliminación.

POU MINI
Similar en características a la POU de mayor tomaño, 
siendo en este caso semiautomática. 
Más detalles están disponibles y se pueden solicitar 
a Sepha.

PIEZAS DE FORMATO

Se suministran piezas de formato específi cos para 
cada envase diferente, con tiempo de entrega rápido.



QUÉ PRESSOUT?
TABLA DE REFERENCIA RÁPIDA

TIPO DE ENVASE DE BLÍSTER

(perforado y no perforado)

CON PRESIÓN (PUSH-THRU)

PVC/Alu

PVDC/Alu

PP/Alu

ACLAR/Alu

Alu/Alu

CON PROTECCIÓN INFANTIL

Con Presión

Push-Thru

Lámina destapable

(Peelable)

DIAGONAL /

OFFSET

MULTI-PRODUCTO

En línea

Escalonado

CIRCULAR

PRESS-OUT
MANUAL

PRESS-OUT
MANUAL

EXTRA-ANCHA

PRESS-OUT
SEMI

AUTOMÁTICA

PRESS-OUT
AUTOMÁTICA

PRESS-OUT
UNIVERSAL

MINI

PRESS-OUT
UNIVERSAL

_ _ _ _

_

_ _ _ _

_ _ _ _
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CONSULTA INICIAL
Antes de comprar una máquina de Sepha 
trabajaremos con Usted para garantizar que el 
producto y herramientas asociadas, se ajusten a 
sus necesidades y estén diseñadas para satisfacer 
sus especifi cas necesidades de producción.

INSTALACIÓN
Todas las máquinas se suministran con 
una amplia documentación y un manual de 
instrucciones. También ofrecemos formación 
sobre el terreno o una demostración en vídeo.

VALIDACIÓN
Si es necesario, se puede ofrecer asistencia de 
validación en forma de protocolos que deberán 
ser cumplimentados por el cliente.

SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y DE 
ATENCIÓN AL CLIENTE
Tendrá a su disposición, personal con experiencia, 
que le proporcionará en todo momento un alto 
nivel de asistencia  y asesoramiento en relación 
a una amplia gama de procesos técnicos y 
farmacéuticos así como problemas de producción.

_

Todos los productos SEPHA están cubiertos por 
patentes, marcas registradas o derechos de autor. 

Todas las máquinas SEPHA se ajustan a los 
requisitos de certifi cación CE

FUNCIONAMIENTO EXENTO DE 
MANTENIMIENTO
Las máquinas SEPHA EZ  Blister y Press-Out no 
requieren prácticamente ningún mantenimiento, 
únicamente limpieza. Todas las piezas se pueden 
extraer fácilmente de la unidad y se pueden lavar 
a fondo con agua caliente y secar a temperaturas 
elevadas.

GARANTIA
Todas las máquinas y sus piezas componentes 
se suministran con una garantía de 12 meses 
(incluida la mano de obra) efectiva a partir de a 
fecha de instalación. Esta garantía no incluye el 
desgaste normal o la pérdida de piezas.

GARANTÍA EXTENDIDA
Ofrecemos una extensión al plan de garantía que 
prorroga la garantía de 12 meses. 
Este servicio incluye un contrato de asistencia 
específi ca al cliente y a la maquinaria, un plan de 
servicio de llamadas y un plan de apoyo en línea
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LA ATENCIÓN AL CLIENTE Y LA CONFIANZA EN NUESTROS 
PRODUCTOS SON DE GRAN IMPORTANCIA EN LA ACTIVIDAD 
DE SEPHA. “QUEREMOS QUE NUESTROS CLIENTES COMPREN 
EL PRODUCTO CORRECTO SEGÚN SUS NECESIDADES Y QUE 
ESTÉN PLENAMENTE CAPACITADOS PARA OPERAR NUESTROS 
EQUIPOS. SI EXISTIERA ALGÚN PROBLEMA, DISPONEMOS 
DE UNA RESPUESTA RÁPIDA Y DE CALIDAD POR PARTE DE 
NUESTRO SERVICIO DE INGENIEROS Y SOCIOS.

ATENCIÓN AL CLIENTE



Sepha Ltd
Unit 25
Carrowreagh Business Park
Carrowreagh Road, Dundonald
Belfast  BT16 1QQ
Northern Ireland
United Kingdom

T: +44 (0)28 9048 4848
F: +44 (0)28 9048 0890
E: info@sepha.com

www.sepha.com


